
RGB контроллер c фиксацией цвета AV-RGB-001 
 
 

 
 

Контроллер предназначен для управления цветом свечения 12-вольтовых RGB 
шлейфов, модулей, светильников, прожекторов, фонарей и пр. в двух режимах: 

1. Включатель 2 в положении «разомкното». Плавный перелив цветов зеленый-
синий-красный и далее по-кругу, при этом программа проходит 765 
комбинационных цветов.  

2. Включатель 2 в положении «замкнуто». Останов перелива с фиксацией  
цвета свечения в момент замыкания включателя. 

При размыкании контактов включателя 2 продолжится дальнейший перелив цветов до 
момента следующего замыкания. 

 
Технические характеристики: 

 
Напряжение питания……………………………………………… 12 В  
Количество каналов……………………………………………….. 3 
Максимальный ток канала………………………………………... 10 А 
Время  прохода полной цветовой гаммы………………………... ~2,5 мин 
Габаритные размеры……………………………………………… 38 х 60 х  10 мм 
Температура эксплуатации……………………………………….. -10…+40°С 
Температура хранения…………………………………………….. -40…+85°С 
Степень пыле-влагозащиты ………………………………………. IP30 
 



Схема подключения: 
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Клавиша 1 включателя – подача напряжения на управляемое устройство 
Клавиша 2 включателя – фиксация цвета свечения 
 

Контроллер начинает исполнять программу сразу же после подачи на него 
напряжения питания от ИП и продолжает независимо от состояния включателя 1. 

Сброс контроллера осуществляется путем отключения ИП от сети ~220В. 
 

          
 

 
На фото изображено подключение к контроллеру 6-ти 5-метровых RGB шлейфов с 

шагом светодиодов 16,67 мм (3 RGB светодиода в корпусе 5050 на 5 см длины шлейфа). 
Максимальный ток канала (красный цвет) 9,6 А, средняя потребляемая мощность 110 Вт. 
Управление – двухклавишный бытовой включатель. Источник питания 
стабилизированный 12 В 150 Вт. Температура корпуса контроллера 41°С, температура 
окружающей среды 20°С. Внешняя освещенность на обеих фото одинаковая. 


