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100 EUROPA® обратный клапан

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно.

Латунный корпус
Диск - нержавеющая сталь
Уплотнение - NBR
Латунный штифт
Пружина – нержавеющая сталь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 
-20°C, 100°C*
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

�

�

105 EUROPA® погружной клапан

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно.

Латунный корпус
Диск - нержавеющая сталь
Уплотнение - NBR
Латунный штифт
Пружина – нержавеющая сталь
Фильтр нейлон и нержавеющая сталь
Степень фильтрации:
-3/8" - 2": 1200μm
-2" - 4": 2000μm
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 100°C*
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

�

�

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 55 58.5 65 74.5 83 93 101 122 141.5 158.5

B (mm) 34.5 34.5 41.5 48 60.5 71 87 120 140 172.5

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 25 25 25 25 18 18 18 12 12 12

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 360 360 360 360 260 260 260 170 170 170

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 90 97.5 114 132.5 147 165 187 230 264.5 296

B (mm) 34.5 34.5 41.5 48 60.5 71 87 120 140 172.5

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 25 25 25 25 18 18 18 12 12 12

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 360 360 360 360 260 260 260 170 170 170
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103 YORK® обратный клапан

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно.

Латунный корпус
Нейлоновый диск
Уплотнение - NBR
Пружина – нержавеющая сталь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 100°C*
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

108 YORK® погружной клапан

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно.

Латунный корпус
Нейлоновый диск
Уплотнение - NBR
Пружина – нержавеющая сталь
Фильтр нейлон и нержавеющая сталь
Степень фильтрации:
- 3/8" - 2": 1200μm
- 2" - 4": 2000 μm
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 100°C*
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

�

�

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 46.5 47 53 60.5 66.5 74 80 98 103 118.5

B (mm) 34.5 34.5 42 47.5 59.5 70.5 86 102 125 154

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 12 12 12 12 10 10 10 8 8 8

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 170 170 170 170 140 140 140 110 110 110

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 69.5 69.5 82 91.5 108 119 136.5 164.5 184.5 214.5

B (mm) 34.5 34.5 42 47.5 59.5 70.5 86 102 125 154

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 10 10 10 10 8 8 8 6 6 6

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 140 140 140 140 110 110 110 90 90 90

1

Art. 103-108 Art. 103
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101 BLOCK® обратный клапан

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно.

Патентованный.
Корпус: латунь
Запирающая система: Полимер
Уплотнение: NBR
Пружина из нержавеющей стали.
Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 100°C.
Резьбы: ISO 228 (эквивалентно DIN EN 228 и BS EN 228).

�

�

�

�

106 BLOCK® погружной клапан

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно.

Патентованный.
Корпус: латунь
Запирающая система: Полимер
Уплотнение: NBR
Пружина из нержавеющей стали.
Фильтр: ацетил-сополимер.
Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 100°C.
Резьбы: ISO 228 (эквивалентно DIN EN 228 и BS EN 228).

РАЗМЕР 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1 ” 1 / 2 2”

A (mm) 47.5 53.5 60.5 66.5 74 80

B (mm) 28 35 40.5 50.4 57.8 70.5

C (mm) 9 10 10 12 13 15

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 12 12 12 10 10 10

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 170 170 170 145 145 145

?????? 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1 ” 1 / 2 2”

A (mm) 94.5 100.5 111 125.5 138 155

B (mm) 28 35 40.5 50.4 57.8 70.5

C (mm) 9 10 10 12 13 15

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 12 12 12 10 10 10

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 170 170 170 145 145 145

1
МОДЕЛИ

МОДЕЛИ

О
Б

Р
А

Т
Н

Ы
Е

 И
 П

О
Г

Р
У

Ж
Н

Ы
Е

 К
Л

А
П

А
Н

Ы



ОБРАТНЫЕ И ПОГРУЖНЫЕ КЛАПАНЫ

5 КАТАЛОГ 2008

104
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, 
установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. 
установлен в любом положении: вертикально, горизонтально,
наклонно. Пригоден для бензина и основных видов топлива.
Латунный корпус
Диск - нержавеющая сталь
Уплотнитель - Viton®

Латунный штифт
Пружина – нержавеющая сталь
Латунные выходные пробки, резьба ј"
Минимальная рабочая температура:
-20°C

Максимальная рабочая температура: 100°C
для воды, 150°C с жидкими углеводород-
ами или сжатым воздухом.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно 
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

102

Степень фильтрации:
-3/8" - 2": 1200μm
-2" - 4": 2000μm
Фильтр – нержавеющая сталь
Резьбовой наконечник - нейлон
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

�

�

107

Фильтр: Полимер.
Резьбы: ISO 228 (эквивалентно DIN EN 228 и BS EN 228).

�

�

���������	�
�

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2”

A (mm) 63 68.5 69.5 79 84 93.5 108

B (mm) 48.5 48.5 56 62 74 84.5 100.5

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 25 25 25 25 18 18 18

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 360 360 360 360 260 260 260

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 42 47 57 69 75 83 98 123 138 152.5

B (mm) 22.5 28 33 41.5 50 55 68 86 102 129

ROMA® обратный клапан

Фильтр для обратных клапанов EUROPA®, YORK®, ROMA®, BLOCK®

Фильтр для обратных клапанов EUROPA®, YORK®, ROMA®, BLOCK®

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2”

A (mm) 55 55 55 58.5 67 74 84

B (mm) 23 25 32 39 47 54 66

1

Art. 104-102 Art. 104
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130 Горизонтальный обратный клапан

Латунный корпус
Уплотнительное кольцо шестигранной пробки - NBR 
Шайба инспекционной пробки – NBR (волокно в нераспроданных)
Латунный диск
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)
Доступные исполнения: 
3/8"-2" с уплотнением NBR, 3/8- 4" с металлическим.

�

�
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140 Погружной клапан

Латунные корпус и фильтр
Сальник фильтра - волокно
Латунный диск
Уплотнение - NBR
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

�

�

ОБРАТНЫЕ И ПОГРУЖНЫЕ КЛАПАНЫ

РАЗМЕР 3/8” 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 43 43 52 62 72 81 94 119 134 169

B (mm) 50 50 59.5 68 77 88 100 128 148 185

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 12 12 12 12 10 10 10 8 8 8

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 170 170 170 170 140 140 140 110 110 110

РАЗМЕР 1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”

A (mm) 59.5 70.5 82 94.5 102 119.5 139.5 174.5 194.5

B (mm) 39 45 51 61 68.5 80 100 121 145

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

KG/CM2 BAR 10 10 10 8 8 8 6 6 6

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

PSI 140 140 140 110 110 110 90 90 90

1

Art. 130-140
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